
　　拭き残しが発生するため適合品番を設定していません。
　　対応製品がありません。
　　車のボディもしくはワイパーアームに干渉するため適合品番を設定していません。
　　ストッパー穴の無いタイプのゴムです。過去にワイパー本体を交換されると適合しない場合があります。
　　助手席側のワイパーを交換する場合は、必ず運転席側も合わせて交換してください。助手席側のみ交換した場合は、運転席側のワイパーと干渉する恐れがあります。
　　純正ワイパーより寸法が短い適合となっております。
　　ワイパーをハイスピードで作動させた場合、モールに干渉する恐れがあります。
　　運転支援システム搭載車は、センサー（カメラ、レーダー）部分の払拭が不十分なため適合できません。
　　ワイパーアーム側に付いている樹脂パーツ（ブレ止め）をドライバー（工具）で外して使用ください。
　　ゴム形状が異なる場合がありますので現物を確認してからお選びください。
　　ワイパーアームの結合部が特殊形状のためワイパー本体のストッパー破損に注意してください。
　　は、メーカー設定がありません。
型式は「代表型式のみ」を表示してあります。
「○○又は○○」と２種類以上の適合を表記している場合は、実車に装着されているワイパー本体の形状・長さを確認してお選びください。
一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適合が合わない場合があります。
「純正ワイパー」とは、新車発売時の標準装着ワイパーを指します。

プダア。いさだくめ求い買お途別を」プッリクータプダア「ず必、は種車るいてれさ記併が」番品プッリクータプダア「に横の」番品ーパイワ「。すで番品プッリクータプダア、は　　～　　
タークリップがないと適合できません。
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車種名 年式 型式 リア
デザイン型
ワイパー
純正装着車

カ
行Ｇａｌｕｅ ［ガリューⅠ］ H11.12～H13 HK30改 －

［ガリューⅡ］ H11.12～H17.6 HY34、MY34 －

［ガリューⅢ］ H17.7～H22 Y50、PY50、PNY50 －

ナ
行ヌエラ H15.10～H20 CL7、CL8、CL9 －

ハ
行Ｖｉｅｗｔ H8.11～H17.8 K11、K11改、AK11、HK11改 M40P

H17.9～H22 AK12、BNK12、YK12 －


